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Miinaliisa Salonen
Muutos

Veckasinmäki 7 / Veckasbacken 7

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

13100 Hämeenlinna

Suunnittelutoimiston tiedot

07930  Pernaja / Pernå

471 18

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija

p. 040-5203231

ML S

arkkitehtitoimisto arcare oy
Raatihuoneenkatu 13 A 2

Onnelan palvelutalon lisärakennus

Tontti/Rn:o

arcare@arcare.fi

30.12.2018

Laajennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARKAnne Ranta-Eskola, arkkitehti SAFA

Vastuullinen suunnittelija
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EI30  ullakolla

EI30  ullakolla

Luukku8x12 EI15Luukku8x12 EI15
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EI30

EI30

huoltosillat ullakolla

huoltosillat ullakolla

Tuulettuva, kylmä ullakkotila 271 m2Tuulettuva, kylmä ullakkotila 228 m2

Tuulettuva, kylmä ullakkotila 188 m2

EI30

EI-M120

EI-M120

Tuulettuva, kylmä ullakkotila 81 m2
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EI30

+34.658+34.658

+34.638

Ullakolla nykyiset
palo-osastoinnit

201 IV-koneh.
58,0 m2

202 SPK
17,0 m2
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Kivirakenteinen
palomuuri
Rak.suunnitelmien
mukaan

Kivirakenteinen
palomuuri
Rak.suunnitelmien
mukaan

Kattoluukkujen kohdalla laskeutumistaso
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