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KASVILISTA 15.05.2019    

   
  TIET.NIMI SUOM.NIMI  YHT  

PUUT 

 

1. Tilia x Vulgaris puistolehmus rym  12-14 3 
 

2. Sorbus x thurengiata Fastigiata taatanpihlaja rym 10-12 1 
 

3. Betula pendula rauduskoivu rym 12-14 11 

 

4. Omenapuut , hillitykasvuisia:    
  Jaspi, Maikki, Vuokko  rym 4-6 3 

 
LEHTIPENSAAT 

 

5. Aronia prunifolia koristearonia  51 
 

6. Spiraea betulifolia koivuangervo  258 

 

7. Spiraea densiflora rinneangervo  212 
 

8. Spiraea chamaedryfolia  idänvirpiangervo  70 
 

9.  Dasiophora Goldfinger pensashanhikki  240 
 

10. Ribes alpinum taikinanmarja  107 

 

11. Rosa rugosa ´Hansa´ hansaruusu  13 

 

12. Rosa Carolina Karoliinanruusu  30 
 
19. Hydrangea arborescents ´Annabelle´ Pallohortensia ´Annabelle´ 32 
      

13.        Marjapensaat :  Hinnonmäen keltainen, Mortti, Punainen hollantilainen 3 

 
HAVUPENSAAT 

 
14. Microbiota decussata tuivio  2 
 

15. Thuja Smaragd timanttituija  1 

 

16. Picea abies Nidiformis pesäkuusi  2 

 

  
PERENNAT 

 
17. Hosta (funkia) kuunlilja, kirjokuunlilja, sinikuunlilja, 34 

   hämykuunlilja, kultareunakuunlilja 

  hemerocallis llilio-asphodeius keltapäivänlilja 
  Narcissus pseudonarcissus keltainen narsissi 
 

 
HYÖTYKASVIT 

 
20. Rheum rhabarbarum raparperi  2 

 

Onnelan palvelutalon lisärakennus      
  
 

a r k k I t e h t I t o I m I s t o   a r c a r e   o y 

Raatihuoneenkatu 13 A 2, 13100 Hämeenlinna 
Anne Ranta-Eskola, arkkitehti SAFA, 040-5203231, arcare@arcare.fi 
 

            
PIHAKALUSTEET JA –VÄLINEET 15.05.2019  
-kaikki tuotemerkit korvattavissa vastaavilla  
 

A Circuit penkki Kompan NAT206-
0801 

sijoitus puistolehmuksen 
ympärille 1 kpl 

B Suihkulähde (ruusutarha) `Tranquillity Sphere 
Spill Fountain´, 
Pro Suihkulähde Oy 

1 kpl 

C Lintulauta Piep Show Radius design 
TCP529B, valk. 

1 kpl 

D Helsinki City-roska-astia 30L RAL 7024  
Lehtovuori Oy  

2 kpl 

    

F Aitaelementti Legi R Fit –aita 
h -1600 ja h -1200 ,  
Legi Vario L-portti, 
tummanharmaa 
Aino-turvalukko 

RAL 7016 
Teknoinfra Oy 

Aitaelementit h-1600 á 
2,5m 53 kpl, á 2,2m 1 kpl, á 
1,9m 1 kpl, á  1,7m 1 kpl, á  
1,1m 1 kpl, á  1,0m 1 kpl, 
huoltoporttia leveys 3,5 m 
(sisältäen kulkuportin) 2 kpl, 
käyntiporttia lev.1,5m 1 kpl. 
Aitaelementit h-1200 á 
2,5m 8 kpl, á 2,085 m 1 kpl, 
á 0,875 m 1 kpl, 0,6 m 1 kpl, 
Käyntiportti lev. 1,5m 1 kpl 

G Markki pyöräteline 0045 Kortesjärvi Oy 1 kpl    

H Opastekyltti  Tekstitalo Haarnio tai 
vastaava, leveys x 
korkeus 0,8x1,2 m, 3 
mm alumiini, Signus-
alumiinirunko ja valo,  
40 kg betoniantura 

1 kpl 

    

J Penkki IMSE selkänojalla PARK NFJ2252 
vaal.ruskea/ 
RAL 7024 
Lappset 

9 kpl  

K Pöytä IMSE PARK NFJ2252 
Vaal.ruskea/ 
RAL 7024 
Lappset 

2 kpl 

L House puutarhatuoli 
L59xS55xK87, käsinojallinen 

harmaa, Prisma 15 kpl 

M House puutarhapöytä 
L150xS90xK72 

harmaa, Prisma   5 kpl 
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N Puutarhakeinu Salla- puutarhakeinu 
katolla, 
Tammiston puu 

  2 kpl 

O Jätehuoltopiste MolokDomino 
Syväkeräys-
järjestelmä, 
Biojäte 2 x 500 l 
1,6m3, Paperi 3,3m3, 
Sekajäte 5m3 
Keräyskartonki 5m3 

 1 kpl  
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VALAISIMET SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN
MAANPINNAT PINNANTASAUSSUUNNITELMAN MUKAAN

P
KORKOJÄRJESTELMÄ N60

 MERKINNÄT

              Istutettava puu, istutuskuoppa 700 x 700 x 700 mm.Puut tuetaan tukikepillä.

              Istutettava kasvillisuus.Multasyvyys 500 mm.
              Istutusalueet katetaan kuorikatteella hoidon helpottamiseksi.

nu         Nurmikko.Multasyvyys 200 mm.
             Nurmen muotoilu siten,että keskialueille ei jää vettä kerääviä painanteita.

nrk        Nurmikon reunakivi

asf        Asfaltointi rakennetyypin mukaan

asf.m    Asfalttimakkara

asf pun. Värillinen asfaltointi rakennetyypin mukaan

nurmikivi pelastustien reuna,1500 mm asfaltoidun alueen ylimenevä osa
             Rudus Nurmikivi 278 x 138 x 80
             -ladonta tasaladonta
             -ladonnat tuetaan viereisiin nurmi-ja istutusalueisiin nähden
             nurmikon bet.reunakivellä ja asfalttireunalla bet.kadunreunakivellä

bet.1     Betonikiveys
             Rudus Kartanokivi 278 x 138 x 60, harmaa
               -ladonta tiililadonta
               -ladonnat tuetaan viereisiin nurmi-ja istutusalueisiin nähden
             nurmikon bet.reunakivellä ja asfalttireunalla bet.kadunreunakivellä

bet.2     Betonikiveys
             Rudus Kartanolaatta 278 x 278 x 60, harmaa
               -ladonta ruutuladontana
               -ladonnan tuenta kuten bet.1

bet.3    Betonikiveys
            Rudus Klassikko-kivet kaarresarja 60, harmaa
               -ladonta ympyräladontana
               -ladonnan tuenta kuten bet.1

bet.4    Betoninen Askel-porraskivi 380x150x800, Istutusaltaassa ja K sis.käynnin portaassa

bet.rk    Betonireunakivi

sepeli    Sokkelireunasepeli ø 16-32 mm.Leveys 500 mm suunnitelman mukaisesti.
             Sepelikaista erotetaan istutus-ja nurmialueista painekyllästetyllä tukireunalaudalla

mkb       Maakostea betoni, johon upotettu kiviä ø 50-200 mm

svk        Sadevesikaivot
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