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savunpoiston laukaisupainike,
IV-KH

 LVI-suunnitelmien mukainen lumisuoja

varatie: haalausoven
kauttaa pääsee alapuolella

olevalle vesikatolle

iv-kh savunpoiston laukaisukytkin

sammutuspeite

Cibes C1 Pure kevythissi
- korin koko: 1100 x 1400 mm
- kuilun koko: 1550 x 1690 mm
- oviaukko: 900 x 2100 mm
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pimennysverho, Artic ZIP Screen 130,
korkeus: 2 ylintä tikkunaa (4000 mm)

pimennysverho, Artic ZIP Screen 130,
korkeus: 2 ylintä tikkunaa (4000 mm)

pimennysverho, Artic ZIP Screen 130,
korkeus: 2 ylintä tikkunaa (4000 mm)

pimennysverho, Artic ZIP Screen 130,
korkeus: 2 ylintä tikkunaa (4000 mm)

pimennysverho, Artic ZIP Screen 130,
korkeus: 2 ylintä tikkunaa (4000 mm)

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen sisältö

Piirustuksen tunnusTyönumero

ARK 003-2

POHīAPIIRUSTUS, 2. KEĽROS 1:125

1255

Kiinteistötunnus

Rakennustoimenpide

UUDISRAKENNUS

Viranomaisten merkintöjä

Juokseva noPiirustuslaji

PÄÄPIIRUSTUS

Rakennuskohde

LOVIISAN UUSI PÄIVÄKOTI

Suunnittelijan yhteystiedot
Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy
Savontie 5, 76100 Pieksämäki
+358 440 577 048
art.michael@art-michael.и
www.art-michael.и

MuutosVastuullinen suunnittelija

Art Michael, Arkkitehti SAFA
Päiväys

15.3.2024

434 - 871 - 1 - 6

RAUHALANTIE 93
07900 LOVIISA

Koordinaattijärjestelmä: ETRS GK24 | Korkojärjestelmä: N2000

RAKENNUSLUPAHAKEMUSTA VARTEN

LIITE-BILAGA 37-15
RAYML-BYMIN 8.10.2024/§ 57


	003-2 2 krs



